fgLAMEX
— NZEB SOLUTIONS

Tehnicki detalji montaze
Max Compact Exterior panela
na aluminijumsku podkonstrukciju

veza nithama

ELAMEX

quality
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POGLED NA FASADU - POZICIJE PRESEKA (view of cladding)

SADRZAJ

Content

H 101

Horiz presek fugne

horizontal section gap

POGLED NA FASADU - POZICIJE

H 102 | Prozorski otvor window - reveal
H 103 | Spoljasnji ugao external corner
H 104 | Unutraénji ugao internal corner
= LAMIEX
V' 101 [ Detalj na sokli base detail =
V 102 | Vert. presek fugne vertical section
V 103 | Prozorska okapnica | window - silf .
V 104 | Nadprozorni presek | window - lintel MAX EX‘te rior
V 105 | Spoj sa krovom head detail

WLAMEX quality |




KOTVA - L ANKER PLOCA

sa termo prekidom i

"hvataljkom" za vertikalni Al nosac
(L anchor plate with thermal break)

IZOLACIJA
instfation

ALUMINIJUMSKI T (ili L)
VERTIKALNI NOSAC
(Afuminum T (or L)
vertical carrier)

MAX Exterior panel
(Max Exterior cladding)

*min. 2mm/m’

min. 20 mm

VENTILACIJA
ventifation

Aluminijumska slepa nitna
(Aluminium biind rivet)

*Prematetnitkim karakieristicama proizvedaa

Wi E sterior panels, ehspanziis panels inesi 2mm
o dumom metn. P reporuks j= da diatacs [B]
izmedu v pansla ne bude mana od Emm

# depa nftna 5 vellkom glavom pladifcranom
o0 Max E derior paneta na aluminjumskin

otk onstruksiam:
Maglawak nitne: materjal-br. EN AY-5019,

(orsma DIN EN 755-2)

Mitre: Gelicni materijal 1.4541

Snaga zatezanja nitne: < 56 KN

Fretnik tupe za bussne u hax E derior panslu

22 ugradriu nitname:

Kime tadks: 8,5 mm ili prem 2 potrebi

Fiksne tatke: 5.1 mm

Precnik upe za busenje u aluminiskoj konstrukdil
5.1 mm

Mitne moraju biti postawjene na mesto feksibilnim
otvoram, zazora 03 mm

A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

B | Alum. slepa nitha Aluminium blind nvet E‘

C | Kotva - L anker plo¢a L anchor plate = L A [f\_\/—/d EX

D | AITIli L vertik nosa& Al T or L vertical carrier

1 Zid wall

2 | lzolacija insulation

3 | Ventilacija ventilation H101 - hor. presek fug ne

WLAMEX qualty

| MAX Exterior
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WENTILACIIA
vertilation

min.20 mm

AKX Exterior Panel

Aluminijumska slepa nina
(AlLminium Blind rivet)

(Max Exterior clacking)

KOTWA - L ANKER PLOCA
satermo prekidom i
"hvataljkom" 23 vertikalni Al nosat
{Lanzhor piate with themmal break)

@)

1IZOLACIIA
Inswiation

Aluminijumska slepa nitna
(Alurminium bilred rvet)

MAX Exterior panel
(Max Exterior clacking)

.

|a) ALUMINIJUMSKI L
WERTIKALNI NOSAC
fAiuminum L vertical carier)

Alumninijurnska slepa nina
{Aluminium bling nvet)

6

ALUMINIJUMSKI L
YERTIKALN| HOSAC |
ZA UKRUGENJE PANELS  §
MNA UGLU

(Aluminum L vertical carer)

@ Aluminijumska slepa nitna
¢Aluminium biired tvet)

B
;lﬁepa Tiltria 5@ vellkom glavam plashncranom u
loji Mex Exerior panels na aluminjumskim

ok orstrukelama:

aglavak nitne: materjal-br. EN &.5019,
(prema DIN EN 755-2)

Mitna: celini meterjal 1.4541

Snaga zatezanjz nitne: = 5.8 KN

Fregnik rups za bugsnje U blax Exterior pansiu
za Lgradnju nitname

Hime tatke: 8,5 mm il prema potrebi

Fiksne tatke: 5.1 mm

Pretrik rupe za busenje u aluminijskoj konstrubci
5,1 mm

hitnie moraju biti postasjens na me sto fieksilnim
otvorom, zazora 0,3 mm

MAX Exterior panel

MAX Extetior cladding

Alum. slepa nitha

Aluminium blind rivet

L anker plota

L anchor plate

-

—

Al L vertikalni nosac

Al L vertical carrier

LAMEX

——

Zid

walf

Izolacija

insulation

w|nl=|olo|o| =

Ventilacija

ventilation

H102.1 - hor.presek prozor

fmlLAMEX gquality | MAX Exterior




@ KOTWA - LANKER PLOCA,
IZOLACIIA sa "fvatalikormn" za vertikalni Al nosac
insulation (L anchor piste)

Pocinkavani plastificirani im , ukoliko se
sa botnih strana prozorskih ctvora ne
postavija MAX Enterior panel

VENTILACIA
ventiation
ALUMINIJUMSKI L

WERTIKALNI MOSAS
(Aluminum L vertical carrer)

min.20mm

MAX Exterior Panel
(Max Exterior claciking)

Aluminijurnska slepa nitna
{AIminiLm biind fvet)

[B]
=1 Sfepa it = velikom glawom plasticiranom u

oji btz Exterior panela na aluminjumskin
podkonstruk cijame:

hagiavak nitne: m aterijsl-br. EN AY.5018,
(arema DIN EN 755-2)

hitna: ésliEni materijal 1 4541

Snaga zatezanjs nitne: £ 5,5 KN

Pretnik nipe 22 bugenje u Max E terior panelu
= LgracnjU nitnama:

Hlizne tatke: 8,5 mm ili prema potrebi

Fiksne tagke: 51 mm

Frefnik rupe za buBenje u sluminisko) konatrukeli
5,1 mm

hitns moraju bii postaviiens na mesto feksibinim
atvorom, zazora 0,3 mm

MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

Alum. slepa nitna Aluminium blind rivet

L anker plo¢a L anchor plate E ILA IM:I EX
Al L vertikalni nosa& Al L vertical carrier —

Zid wall

Izolacija insulation

wlro|=olo|o] =

Venfilacla verntlation H102.2 - hor.presek prozor

BLAMEX quality | MAX Exterior




ZID
wall

@

1ZOLACIJA
Inswiafion

KOTWA - L ANKER PLOCA
satermo. prekidam i

"hvataljkom" za vertikalni Al nosad
(L anchor platew iH thermal break)

ALUMINIJUMSKI L
YERTIKALN| NOSAC
{Alminum L vertieal camier)

N

YENTILACIIA
ventilation

min. 20 mm

Max Exterior panel 0
(Max Exterior cladding

Aluminijurnski L profil 7a ukrucenje
MAX Exterior panela na
spoljadnjim uglovima

Alurnirijurnska slepa nitna
(Aluminium blind nvef)

min. 20 mm

(ATminium blind nvet)

MAX Exterior panel
(Max Exterior clacking)

“min. 2mmim’

*Prema tehnickim karakteristicama proizvodads

W ax Exterior panela, skspanzija panela iznod 2mm
po dugnom metru. P reporuka s da diatacia
izmedu dva panela ne bude manjs od 6mm

]

Aluminijumnska slepa nitna

lo0ji Max Exterior panela nia sluminjumskim
otikonstrukcama:

Meglavek nitne: materiial-br. EN AY-5019,
(orsma DIN EN 755-2)

Mitr: Gelicni materjal 1.4541

Snaga zatezanja nitne: < 56 KN

22 ugradnju nitnama
Kime tatke: &5 mm Il prem a potrebi
Fiksne tacke: 5.1 mm

51 mm

otworam, zazors 0,3 mm

= dlepa nilna sa vellkom glavom plasiicranom u

Fretnik nipe za bugsnje u hax E derior panslu

Preinik nupe za budenje u aluminiskoj konstrukdil

Mitne moraju biti postasjene na mesto feksibilnim

MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

Alum. slepa nitha Aluminium blind rivet

L anker ploga L anchor plate

Al L vertikalni nosad Al L veriical carrier

Zid wall

=/ [LAMIEX

Izolacija instilation

2] i bl (W] (@] [09] i

Ventilacija ventilation

H103 - hor.pr. spolj. ugao

RLAMEX quality

| MAX Exterior
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IZOLACIJA
nswation

min. 20 mm

MAX Exterior Panel

Aluminijurnska slepa nitna
{(Alminim blind nvef)

El
1 Slepa nitna 53 vellkom glavom pladlifoiranom u
laoji Max Exterior paneta na aluminjumskim
podkonatrukdjama

Maglavak nitne: materjalbr, EN &v.5019,

(prem s DIN EN 755-2)

Nitna: Geliéni materijal 1.4541

Snaga zatezanjs nitne: < 5,6 KN

F reknik rupe za bugenjs u Max Extstor panslu

25 ugradnju nitnams:

Klizne tatke: 8,5 mm ili prema potrebi

Fiksne tatke: 5.1 mm

P teinik rupe za buBen)e U aluminijsko) konstukeli:
51 mm

Mitne moraju kit postasjene na mesto feksiilnim
otvorom, zazora 0,3 mm

VENTILACILIA
ventilation

(Max Exterior cladding)

MAX Exterior panel
(Max Exterior cladding)

KOTWA - L ANKER PLOCA,

sa termo prekidom i

"hyataljkom" za vertikalni Al nosac
(L anchor piate with themnal break)

ALUMINIJUMSK L
WERTIKALMI NOSAZ
(Aluminum L vertical carner)

@

IZOLACIJA
Insuiation

AlumninijumsH L profil za ukrucenje
MAX Exterioripanela na
unutranjim uglovima

KOTWA - L ANKER PLOCA,

sa termo. prekidom 1
"hvataljkom" za vertikalni Al nosat
(lanchor plate with thermal break)

\__@ ALUMINIJUMERT L
VERTIKALNI NOSAS

(Alminum- L verical carer)

VENTILACILIA
ventilation

|: min. 20 mm |:

MAX Exterior panel

MAX Exterfor cladding

Alum. slepa nitna

Aluminium blind rivet

L anker plota

L anchor plate

L

LAMEX

A

B

C

D | Al Lvertikalni nosaé Al L vertical carrier L=

1 Zid wall

2 | lzolacija insulation

3 | Vertilacia ventilation H104 - hor. pr. unutr. ugao

| MAX Exterior

ELAMEX qualty




MWAX Exterior Panel
(Max Exterior claciding)

ALUMINIJUMSKI L
VERTIKALNI NOSAC
(Aluminum L verical carmer)

Alumninijurn ska slepa nitna
{Alrminium blind mvet)

ZASTITHA MREZA

od pocinkaovanog plastificiranog lima

(Protestion net)

|: min. 20mm |:

©

KOTWA - L ANKER PLOCA

53 termo prekidom i

"hvataljkom" za vertikalni Al nosat
(L anchor plafe with thermal break)

KUZNA VEZA
slielng' poirt

YEMNTILACLIA
vertiigiion

vazduh - ulaz
(Supply air)

@

IZOLACIJA
Inswation

Alurninijumski L nosat za
Zastitnu mrezu

[6]

Al Slepa nitra 53 velikom glavwom pladlifoiranom u
a0ji Max Exterior panela ra aluminijum skim

b ockonstruk cijama:

Maglavak nitne: materjal-br, EN £4-5019,

(orema DIN EN 755-2)

Mitna: Eeliéni materjal 1.4541

Snaga zalezanja nitne: = 5,8 KN

P etk rupe 7= busenjs U Max Exterior panslu

za ugradnju nitnama:

Klizne tacke: 8,5 mm ili prema potrebi

Fikzns tatke: 5.1 mm

P recnit rupe z= bugenje u aluminijske) konstrukcii
51 mm

Mitne morsju biti postaviiene na mesto feksibinim
atvarom, zazora 03 mm

MAX Exterior panel

MAX Exterior cladding

Alum. slepa nitna

Aluminium blind rivet

L anker ploga

L anchor plate

L

—

Al L vertikalni nosa&

Al L vertical carrier

[—]

Zastitna mreza

Protection net

LAM

EX

24 L] il (001 (@] [ @] [90] ;2

Zid wal .
zolacija insuiation V101 - ver.pr. det. na sokili
Ventilacija ventifation

Il LAMEX guality |

MAX Exterior




Q!

KLIZNA VEZA
sliding point

N

ZID
wall

VENTILACIJA | |
ventilation

|
ALUMINIJUMSKI L
VERTIKALNI NOSAC

(Aluminum L vertical carrier)

I 1
| IZOLACIJA
insuliation

KOTVA 2 L ANKER PLOCA
kliznom vezom sa vertikalnim nosagem (D)
(L-anchor plate with sliding point)

e

KOTVA - L ANKER PLOCA

sa termo prekidom i

"hvataljkom" za vertikalni Al nosaé
(L anchor plate with thermal break)

(Aluminium blind rivet)

Aluminijumska slepa nitna

B

FIKSNA VEZA
fixed point

FIKSNA VEZA
fixed point

/

@ ZID

wall

—Ir

@ KOTVA - L ANKER PLOCA
fiksnom vezom sa vertikalnim nosaéem (D)
(L anchor plate with fixed point)

B]

£l Sepa nilng 55 welkom glavom plastiiorenom o
boji M Exterior panela na aluminjumskim
podkonstrukciams:

hagtavak nitne: m aterijal-br. EN AY.-5018,

MAX Exterior panel
(Max Exterior cladding)

min.20 mm

VENTILACIJA |
ventilation L |

@

| IZOLACIA
insulation

d

1

(prema DIN EN 755-2)

Witna: éelitni materijal 1.4541

Snaga zatezanjs nitne: £ 5,5 KN

Pretnik nupe 2= budenje u Max E erior panelu
= Lgracinju nitrams

Hlizne tadke: 8,5 mm i prema potrebi

Fiksne tacke: 5.1 mm

Frefnik rupe za buBenje u sluminiskol konatrukelic
5,1 mm

hitns morsiu biti postaviiens na mesto feksibiinim
otvorom, zazora 0,3 mm.

A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

B | Alum. slepa nitna Aluminium blind rivet u=|

C | Kotva - L anker ploga L anchor plate — ILA M E X

D | Al L vertikalni nosaé Al L vertical carrier

1 | Zid wall

2 | lzolacija insulation

3| Vertilacia veritilation V102 - ver. presek fug ne

MAX Exterior

RLAMEX qualty |




Prozoreka okapnica {window M)

ZASTITNA MREZA

(Protection hef)

od pocinkavanog plastificiranog lima

%

Vazduh - izlaz
(Exit air

MAX Exterior panel

(Max Exterior clading

Aluminijumska slepa nitna
(Alminium biind rivet)

ALUMINIJUMSK] L
WERTIKALMI NOSAS
(Alminum L vertical camier)

MAX Exterior Panel
(Max exterior clacking

YENTILACIIA
ventiiaiion

@

IZOLACIJA
Inswation

@

o

KLIZNA WEZA
siicing paing

ZID
wall

min.20 mm

KOTWA - L ANKER PLOCA

sa termo prekidom i

"hwataljkom" za vertikalni Al nosat
(L anchor plate with thermal break)

B
1 SIepa nila sa vellkom glavom plasticianom u
o0 Max Extefior pansta na aluminjumskim

ok onstrukciame:

Maglawak nitne: materiial-br. EN AV-5019,

(orema DIN EN 755-2)

Mitre: Gelicni materijal 1.4541

Snaga Zatezanja nitne: & 5,6 KN

Precnik nipe za busenje u Max E xterior penel

za ugradnju nitnama

Kime taike: &5 mm Il prem 2 potrebi

Fiksne tatke: 5.1 mm

Prenik nupe za bussnje u aluminisko] konsrukdij
51 mm

Mitne moraju biti postasjene na mesto feksibilnim
otvoram, zazora 0,3 mm

MAX Exterior panel

MAX Exterior cladding

Alum. slepa nitha

Aluminium blind rivet

L anker plo¢a

L anchor plate

L

LAMEX

A

B

C | |

D | Al L vertikalni nosa¢ Al L vertical carrier —

E | Zastitna mreza Protection net

1 Zid wall .

2 [ Izoladia insulation V103 - ver.pr.proz.okapnica
3 | Ventilacija ventilation

LAMEX quality

| MAX Exterior




ALUMINIJUMSK] L
WERTIKALNI NOSAC
(Aluminumm L vertical carrer)

MAX Exterior panel
(Map Exterior clacing)

Alurninjjurn ska slepa nitna
{Alurminium bling ivet)

min.20 mm

KOTWA - L ANKERPLOCA,
sa termo prekidaom §
I “hivataljkarm® 7a vertikalri 4 nosat

(L anchor piate with themal break)

KLIZNA VEZA
sicingpaint

WVENTILACIA
ventiation

ALUMINIJUMSKI L
HORIZOMTALNI NOSAC

4 NADPROZORSKOG

MAX Exterior panela

o (Aluminum - L honzontal camer)

ALUMINIJUMSK] L
HORIZONTALNI NOSAC
ZAVEZU 5A PROZORSKIM

o PROFILOM
(Aluminum L fonzonial canier)

ZASTITMA MREZR

od pocinkovanog plastificiranog lima.

(Protection net)

Wazduh- ulaz

(Supply air)
&)
Al depa nitna =a vellkom glavam plastifcianom o
lboji Ma:x Exterior panela na aluminjumskim
ko natruk cijsma:
Maglavak ntne: materjaldr, EN AY-S019,
(prema DIN EN 755-2)
Mitna: ésliéni materijal 1.4541
Snaga zatezania nitne: = 5.6 KN
P te:Eniik rupe za bugenje u Ma Extarior pansiu
za ugradnju nitnam s:
Klime tatke: &5 mm ili prema potrebi
Fiksne tacke: 5.1 mm
P re:cniik rupe za budenje u aluminiiskoj konstukcji
5.1 mm
Mitne morsju biti postentiens na mesto feksikinim
otvorom, zazora 0,3 mm

MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

Alum. slepa nitna

Aluminium blind rivet

L anker plo¢a

L anchor plate

Al L vertikalni nosad

Al L vertical carrier

Zastitna mreza

Protection net

=/ [LAWMIEX

WM MO0 W] >

Zid wall
[zolacia_ insulation V104 - ver.nadproz.presek
Ventilacija venlilation

ILAMEX quality

MAX Exterior




ZASTITNA MREZA,
od pocinkovanog plastificiranog lima
(Profection net)

1

Vazduh - izlaz
(Exit air)

Aluminijumska slepa nitna
(Alminium Diine vet)

MAX Exterior panel

(Max Exterior clading)

ALUMINIJUMSKI L
VERTIKALNI NOSAC

(Aidminum L vertical camier

®

YEMNTILACLIA
ventiiation

B

©)

IZOLACLIA
Inswiation

o 1

KUZNA VEZA
shiciingpoint

@

wali

|= min. 20 mm |:

KOTWA - L ANKER PLOCA
33 termo prekjdom i

“fataljkom' za vertikalni Al nosat
(L anchor plate with theemal bieatk)

[B]

5,1 mm

1 Hepa nilna 33 wellkom glavom plastiforanom
loji M Exterior panela na aluminium skim
podkonstruke) ama

aglavak nitne: materjial-br. EN 4.5019,

(prema DIN EN 755-2)

hitna: ésliéni materjal 1 4541

Snaga zetezanjs nitne: < 5.8 KN

Freznik rupe za bugsnje U blax Exterior panelu

za Lgradnju nitnama

Hime tatke: 8,5 mm li prema potrebi

Fiksne tagke: 51 mm

Pretrik nipe z budenje U aluminjsko] konstrukciic

hitne moraju biti postaiens na mesto feksiilnin
otvorom, zazota 0,3 mm

MAX Exterior panel

MAX Exterior cladding

Alum. slepa nitha

Aluminium blind rivet

Kotva - L anker ploga

L anchor plate

Al L vertikalni nosad

Al L vertical carrier

L

—
—

Zastitna mreza

Protection net

LM

=X

WMo |02

Zid wall ]
TR insulation V105 - ver.pr.spoj sa krov.
Ventilacija ventilation

WLAMEX quality |

MAX Exterior
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