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Tehniéki'detalji montaze
Max Compact Exterior panela
na aluminijumsku podkonstrukciju

Prikrivena veza sistemom lepljenja

T




1 2 | 3 A
8
- 3
| .
S
>|
1
B R _ | Hios
|
3|
°
3|
-4
_ | nwo
2|
]
1

POGLED NA FASADU - POZICIJE PRESEKA (view of cladding)

SADRZAJ Content
H 101 | Horiz. presek fugne horizontal section gap POGLED NA FASADU - POZICIJE
H 102 | Prozorski otvor window - reveal
H 103 | Spoljasnji ugaoc external corner
H 104 | Unutragnji ugao internal corner

= LAMEX

V 101 [ Detalj na sokli base detail —
V 102 | Vert presek fugne vertical section
V 103 | Prozorska okapnica | window - silf .
V 104 | Nadprozorni presek | window - lintel MAX Extenor
V 105 | Spoj sa krovom head detail

LAMEX quality |




KOTVA - L ANKER PLOCA

sa termo prekidom i

"hvataljkom” za vertikalni Al nosaé
{L anchor plate with thermal break)

ZID
wall

®

IZOLACIJA
insulfation

AT
Dvostrana samolepljiva traka za fiksiranje -
koja se koristi za inicijalno fiksiranje ploga ALUMINUMSKI T (_'I' L E
fasade (dok se lepak ne osusiiisto tako VERT_|KALN| NOSAC =
da se obezbedi da minimalna debljina {Auminum T (or L) o
lepka za ploge bude 3 mm. vertical carrier) i
VENTILACNA =
ventilation
"""" 5.

MAX Exterior panel
(Max Exterior cladding)

*min. 2mm/m’
Sistem za "prikriveno”

fiksiranje ploa za

ventilisane fasade leplienjem
Tehniéki detaljii u kat.proizvodaéa
{Adhesive system)

1-komponentni poliuretanski lepak

Nanosi se u trouglasti profil, koriSéenjem trouglaste brizgaljke s kojom se
prodaje (3irina 8 mm, visina 10 mm) sa najmanje 5 mm prostora prema traci
za fiksiranje i do strane gde je letva. Nanosenje treba da bude sa rugénim
pistoljima ili pistoljima sa komprimovanim vazduhom.

Mehanicke / Fizitke karakteristike:

Otpornost na smicanje ~ 2.00 Mpa

Otpornost na istezanje ~ 2.50 Mpa

*Prema tehnickim karakteristikama proizwodata
Mz Ederior panela, skspanzija panels iznosi 2mm
10 duinom metru. Preponika je da dilstaciia
izmedu dva panela ns bute manja od Gmm

A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

B | Sistem za fiksir.pl. leplj. | Adhesive system E

C | Kotva - L anker ploéa L anchor plate —— & A E\\.//I:I Ex

D | AITIiliL vertik. nosaé Al T or L vertical cartier

1 Zid wall

2 | lzolacija insufation

3 | Ventilacija ventilation H101 - hor_presek fug ne

MAX Exterior

LAMEX quality |




0%

3

L

|13 min. 20 mm
]

VENTILACIJA
venfifation

MAX Exterior panel

(Max Extarior cladding)

_|_© KOTVA- L ANKER PLOCA

sa termo prekidom |

"hyatalkom" za vertikalni Al nosad
(L anchor plate with thermal break)

&)

IZOLACIJA
insulafion

@ ALUMINIJUMSK] L
VERTIKALMI NOSAC
(Aluminum L vartical carrisr)

] (®)

Sistem za "prikriveno”

fiksiranje plofa za

wentilisane fasade lepljignjem
Tehnicki defalii u kal proizvadada
(Adhesiva sysfam)

WAX Exterior panel
(Max Extarior cladding)

@ ALUMINIJUMSK] L @

WERTIKALMNI NOSAT

i UKRUCENJE PANELA
NA UGLU

(Aluminum L vertical carrier)

Sistem za "prikriveno”

fiksiranje plota za

wentilisane fasade lepljenjem
Tehnicki detali u kal proizvodada
(Adhesive system)

Smin. 2mm/m’

“Prema tehniékim karaktsristiama proizvodata
M Exterior panels, ekspandja panela imosi 2mm
po duFnom metr. Preporukaje da distacia
izmedu cva panela ne bude manjs od Smm

2
Dwostrana samalepljiva traka za fiksiranje
kaja se koristi za inicjalno fiksiranje plota
fasade (dok se lepak ne osudii isto tako

da ge obezbedi da minimalna debljina
lepka za plote bude 3 mm

1-komponentni poliuretanski lepak

MNanosi se u trouglasti profil, koriS¢enjem trouglaste brizgaljke s kojom se
prodaje (Sirina 8 mm, wisina 10 mm) sa naimanje 5 mm prostora prema traci
zafiksiranje i do strane gde je letva. NanoSenje treba da bude sa ruénim
pistoljima ili pistoljima sa komprimaovanim vazduhom.

Mehanitke / Fizicke karakteristike

Otpornost na smicanje ~ 2.00 Mpa

Otpornost na istezanje ~ 2 50 Mpa

A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

B | Sistem za fiksir.pl. leplj. | Adhesive system

C | Kotva - L anker ploca L anchor plate % IL A M Ex

D | Al L vertikalni nosaé Al L verttical carrier =

1 Zid wall

2 | lzolacija insulation

3| Ventilacia ventilation H102.1 - hor. presek prozor

mlLAMEX guaiity |

MAX Exterior




ZID
@ i \

)

IZOLACIJA

Inswiation

®

YEMTILACIA
ventilation

min. 20 mm

MAX Exteror panel
(Max Exterior cladding)

KOTWA - L ANKER PLOCA
sa "hvataljkom" za vertikalni Al nosac
(L anchor plate )

ALUMINIIUMSKI L
WERTIKALNI NOSAC
fAminum L vertical cairier)

Dvostrana samolepljiva traka 72 fiksiranje
koja se koristi za inicijaino fiksirane ploca
fasade (dok se lepak ne osusi | isto tako

da se obezbedi da minimalna debljina
lepka za ploge bude 3 mm

1-komponentni poliuretanski lepak
Nanosi se u trouglast profil, koriscenjerm trouglaste brizgaljke s kojom se
prodaje (8ifna 8 mm, visina 10 mm) sa najmanje 5 mm prostora prema traci
za fiksirarie i da strane gde je letva. Nanogenje treba da bude sa nuEnim
pistaliima ili pistoljima sa komprimovanim vazduhom.

Mehaniike / Fizitke karakteristike:

Otpornost na smicanje ~ 2.00 Mpa

Otpornost na istezanje ~ 2.50 Mpa

e Poinkovan plastificirani lim, ukoliko se
3 sa boénih strana praozorskih otvora ne
postavija Max Exterior panel

Sistem za "prikriveno”
fiksiranje plota za
ventilisane fasade lepljieniem

Tehnidh cetalji U ket proizvodata

(Aciresive system)

MAX Exterior panel

MAX Exterior cladding

Sistem za fiksir pl. lepl].

Adhesive system

Kotva - L anker ploga

L anchor plate

L

IVA\IV]

EX

A

B

C [ e |

D | Al L vertikalni nosad Al L vertical carrier =

1 | Zid wall

2 | lzolacija insulation

3 | Ventilacija ventilation H102.2 - hor. presek prozor

LAMEX guality |

MAX Exterior




—©

ZID
wall

KOTYA - L ANKER PLOCA,

sa terma prekidom i

"hvataljkom™ za vertikalni Al nosac
(L anchorplate wilh thermal break)

©)

IZOLACIJA
insulation

L

|4~ min.20 mm

vantiation

®

MAX Exterior panel

VENTILACIIA

Aluminijumski L profil za ukruéenje

ALUMINIJUMSIKT L
YERTIKALMI NOSAC
(Alurminwm. L vertical carrier)

MAK Exterior panel
(Max Exteriar cladding)

|, min. 20 mm

II

Dwvostrana samolepljiva traka za fiksiranje
kaja se koristi za inicijalno fiksiranje ploca
fasade (dok se lspak ne osusi i isto tako

da se obezbedi da minimalna debljina
lepka za ploce bude 3 mm

Sistem za "prikrveno”

fiksiranje ploca za

ventilisane fasads lepljenjem
Tehnicki detali u kal proizvodada
(Adhesive sysiem)

2mmim”

(Max Exterfor cladding) ~ MAX Exterior panela na il - - -
spoljasnjim uglovima W s el kAo b e S
po dunom metns. Preporua je da diatadia
izmedu dva panela ne bude manja od Bmm
1-komponentni poliuretanski lepak
Manosi se u trouglasti profil, koriséenjem trougl aste brizgaljke s kojom se
prodaje (Sirina 8 mm, visina 10 mm) sa najmanje 5 mm prostora prema traci
za fiksiranje | do strane gde je letva. Mano&enje treba da bude sa uénim
pistoliima ili pistoljima sa komprimovanim vazduhom
Mehanicke / Fizicke karakteristike
Otpornost na smicanje ~ 2.00 Mpa
Otpornost na istezanje ~ 2.50 Mpa
A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding
B | Sistem za fiksir.pl. leplj. | Adhesive system
C | Kotva - L anker ploga L anchor plate E | | A M Ex
D | Al Lvertikalni nosaé Al L vertical carrier —
1 Zid wall
2 | lzolacija insuiation ]
3 | Vertilacia ventilation H103 - hor_pr_ Sp0|j. ugao

mLAMIEX quaiity | MAX Exterior




ZID
walf

KOTWA - L ANKER PLOCA

sa terma prekidom |

"hvataljkom" za vertikalni Al nosac
(L anchor plate with thermal break)

—©

ALUMINIJUMSKI L
YERTIKALMI MOSAC
{(Aluminum L vertical carrier)

VENTILACIA,
ventiation

®

MAX Exterior panel

(Max Exterior cladding)

Sistem za "priknveno”
filksiranje ploga za

ventilisane fasade lepljenjem
Tehnicki detalfi v kat proizvodaca
(Adhesive system)

1-komponentni poliuretanski lepak (b1)

MNanosi se u trouglasti profil, korisdenjem trouglaste brizgaljke 5 kojom se
prodaje {Eirina 8 mm, visina 10 mm} sa najmanje 5 mm prostora prema traci

e Aluminijumski L profil za ukrucenje
MAX Exterior panela na
unutrasnjim uglovima

®

IZOLACIJA
insulalion

KOTYA - L ANKER PLOCA
satermo prekidom i

"hyvataljkom" za vertikalni Al nosac
(Lanchor plate will thenmal braak)

za fiksiranje | do strane gde je letva. Nanosenje treba da bude sa micnim
pistaljimaili pi&toljima sa komprimovanim vazduhom.
Mehanicke / Fizicke karaktenstike
Otpornost na smicanje ~ 2.00 Mpa
Otpornost na istezanje ~ 250 Mpa

AKX Exterior panel
(Max Exteriar ciadding

Dwvostrana samolepljiva traka za fiksiranje
koja se koristi za inicijalno fiksiranje plota
fasade (dok se lepak ne osusi i isto tako
da se obezbedi da minimalna debljina
lepka za ploce bude 3 mm

VENTILACIIA
vantilation

®

31), min.20mm

ALUMINIJUMSKIL
VERTIKALNI NOSAZ
(Aluminum L vertical carriar)

e

1

)

“Prema tehniEkim karakteristkama proizvodata

M E sterior pansla, skspanzija panels imos 2mm
po duinom metru. Preporukaje da diatadja

izm e dva panels ne buds manja od Smm

MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

Sistem za fiksir.pl. lepli. | Adhesive system

Kotva - L anker plo&a L anchor plate

-

LAM

EX

wIN= OO0 |0 =

| —
Al L vertikalni nosaé Al L vertical carrier =
Zid wall
lzolacija insulation
Ventilacia ventilation H104 - hor_pr_ unutr. ugao

RLAMEX quality

| MAX Exterior




H:S min. 20 mm |:

WA Exterior panel
(Max Exterior cladding)

ALUMIMIJUMSK] L
VERTIKALMI NOSAC
(Alurinum L verfical carner)

Sistemn za "prkniveno”
fiksiranje ploga za
ventilisane fasade leplienjem
Tehnichi deialji u kat prozvodada
{Adhesive system)

VENTILACIJA

?

KOTVA - L ANKER PLOCA

sa termo prekidomi

"hvataljkom" za vertikalni Al nosac
(L anchor plate with themal break)

KLIZNE VEZA
sliding paird

@

1ZOLACIIA
insuiation

ventilation 1

zastitnu mrezu

Aluminijurmski L nosac za

Vazduh - ulaz B
(Supply air)
ZASTITNA MREZA @
od pocinkowanog plastificiranog lima.
(Protection net)
A | MAX Exterior panel MAX Extetior cladding
B | Sistem za fiksir.pl. leplj. | Adhesive system
C | Kotva - L anker ploéa L anchor plate E ILIA I:f\\_//l:l EX
D | Al L vertikalni nosac Al L vertical carrier =
E | Zastitna mreza Protection net
1 | Zid wall .
2 [ Izolacija insuation V101 - ver.pr. det. na sokl
3 | Ventilacija ventilation

imlLAMIEX quaiity |

MAX Exterior




VENTILACIJA |
ventiation 1

)

[ZOLACI
insulakion

A Exterior panel
(Max Exterior cladding)

Sistemn za "prikrivena”
fiksiranje ploca za

ventilisane fasade lepljenjem
Tehnitki detalf v kat proizvodada
(Ad hresive system)

O

KLIZMA VEZA,
sffdmggpomt

ALUMINIJUIMSK] L
VERTIKALNI NOSAC
(Aluminum L verfical carriar)

VENTILACIJA
ventiation

©

©)

[ZOLACIJA
insulakion

ZID
wall

MAX Exterior panel
(Max Exterior cladding)

Sistem za "prikrivena”
fiksiranje ploca za

ventilisane fasade lepljenjem
Tehnicki detalfi v kaf nroizvodaca
(Adhesive system)

ALUMINIJUMSKI L

VERTIKALNI NOSAC
(Aluminum L verfical carriar)

FIKSNA VEZA
fixed poinf

FIKShA VEZA
fixed point

/

_@ KOTVA - L ANKER PLOCA
Kiznom vezom sa vertikalnim nosacem (D)

(L anchor plafe with sliding point)

KOTWA - L ANKER PLOCA,

sa termo prekidom i

"hvataljkom" za vertikalni Al nosadé
(L anchor plafe with thermal break)

ZID
walf

KOTVA - L ANKER PLOCA,
filksnam vezom sa vertikalnim nosacem (D)
(L anchor plafe with fixed poinf)

ald, min.20mm |,
1 1
A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding
B | Sistemzafiksir.pl. leplj. | Adhesive system
C | Kotva - L anker plo¢a L anchor plate % L A M EX
D | Al Lverikalni nosad Al L vertical carrier =
1 Zid wall
2 | lzolacija insulation
3 | Ventilacija ventilation V102 - Ver_presek fug ne

LAMEX guality

| MAX Exterior




Prozorska ckapnica (window st

ZASTITNA MREZA
od pocinkovanog plastificiranog lima

(Profection ref)

Vazduh - izlaz
(Exit air)

MAX Exterior panel
{Max Exterior cladding)

Sistemn za "prikriveno”
fiksiranje ploca za

ventilisane fasade lepljignjem
Tehmitki datalfi v kat proizvodada
(Adhesive aysem)

VENTILACIJA
veniilation

®

IZOLACTIA
fati ZID
ALUMINIJUMSKI L .. @ walf
VERTIKALMNI NOSAC
(Aluminum L verlical carrier)
i
KLIZNAVEZA |
sliding| poirt
O . i
-
min. 20 mm |, |
4yl | KOTVA - L ANKER PLOGA
sa termo prekidom i
"hvataljkom" za vertikalni Al nosacd
(L anchor plate with hermal break)
A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding
B | Sistem za fiksir.pl. lepli. | Adhesive system
C | Kotva - L anker ploga L anchor piate E ILAM EX
D | Al L vertikalni nosac Al L vertical carrier —
E | Zastitha mreza Protection net
1 Zid wall .
2 | Izolaciia_ insulation V103 - ver.pr.proz.okapnica
3 Ventilacija ventifation

MAX Exterior

RILAMEX quaity |




MAK Exterior panel
(Max Exterior cladding)

|43 min. 20 mm |,
¥l 1

@

[ZOLACIA
Insulaton

ALUMINIJUMSKI L
VERT IKALNI NOSAS
(Aluminum L verlical carrier)

@

KLIZMNA VEZA
sliding boint

o

%

Sisten za "prikriveng”
fiksiranje ploca za
ventilisane fasade lepljenjem
Tehmitki detali v kat prozvodata
(Adfesive syslam)

®

VENTILACIJA 1
veniilation

KOT V&= L ANKER PLOCA,

sa termo prekidom i

"hvataljkom" zawvertikalni Al nosad
(L anchor plate with thermal break)

7D
walf

L= ALUMINIJUMSK] L
HORIZONT ALMI NOSALS
NADPROZORSKOG

A Exterior panela
(Adumingm L-horizontal carrier)

ALUMINIIUMSKI L
HORIZONT ALMI NOSAS
ZANVEZU SA PROZORSKIM
PROFILOM

(Aluminum L horizontal carrier)

ZASTITMA MREZA
od pocinkovanog
(Profectian nef)

astificiranog lima

Dwostrana samolepljiva traka za fiksiranje
koja se koristi za inicijalno fiksiranje ploca
fasade (dok se lepak ne osudi i isto tako
da se obezbedi da minimalna debljina
lepka za plode bude 3 mm.

Vazduh - ulaz
{Supply air)

1-komponentni poliuretanski lepak
Manosi ge u trouglasti profil, kori&éenjem trouglaste brizgaljke s kojom se
prodaje (Sirina 8 mm, visina 10 mm) sa najmanje 5 mm prostora prema traci
za fiksiranje | do strane gde je letva. Nanofenje treba da bude sa rudnim
pigtaljima lli pigtoljima sa komprimovanim vazduhom

Mehanidke / Fizicke karaktenstike

Otpornost na smicanje ~ 2.00 Mpa

Otpornost na istezanje ~ 250 Mpa

A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

B | Sistem za fiksir.pl. leplj. | Adhesive system

C | Kotva - L anker plo¢a L anchor plate % IL|A M Ex

D | Al L vertikalni nosad Al L vertical carrier —

E | Zastitha mreza Protection net

1 Zid wall

2 | Izolacija insulation V104.1 - ver.nadproz.pres.
3 | Ventilacija ventilation

RLAMEX quality |

MAX Exterior




|42 min. 20 mm |,
¥

o

ALUMINIJUMSHK| L
VERTIKALNI NOSAC
(Aluminum L vertical carnier)

/I

] sa terma prekidom i
1

KOTYA - L AMKER PLOCA,

"hvataljkom™ za vertikalni Al nosad
(L anchor plate wilh thermal break)

O !

O,

KLIZNA VEZA
Sliding \aoint

ZID
walf

@

MAK Exteror panel e

(Max Exterior cladding)

Sistem za "prikivena"
fiksiranje ploca za
ventilisane fasade lepljenjem
Teh. detalji v kat proizvodada
(Adhesive systam)

®

VENTILACIJA
vertilation

@

IZOLACIIA
insufatior

ALUMINIJUMSKIL
HORIZOMTALNI NOSAC
SATHYATALJKOM" ZA

ZASTITNU MREZU ZA VEZU SA
PROZORSKIM PROFILOM
(Aluminum L horizontal carner)

Vazduh - ulaz
(Supply air

TASTITHA MREZA
od pocinkovanog plastificiranog lima
(Profeciion nai)

A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

B | Sistem za fiksir.pl. leplj. | Adhesive system

C | Kotva - L anker plo¢a L anchor plate % IL A M Ex

D | Al Lvertikalni nosac¢ Al L vertical carrier =

E [ Zastitha mreza Pratection net

1 Zid wall

2| lIzolacija insulation V104.2 - ver.nadproz.pres.
3 Ventilacija ventilation

MAX Exterior

LAMEX guaiity |




ALUMINIJUMSKI L
VERTIKALNI NOSAC
(Aluminum L verfical
carier)

KLIZNA VEZA )|
shiding point

O

/_© KOTVA-L ANKER PLOCA
satetmo prekidom i
"hvataljkom".Za vertikalni’dl nosad
(L anchor plate with thermalbreak)

; &,—

ZID
wall

MAK Exterior panel
{(Max Exterior cladding)

®

YENTILACIIA
vaniiation

©

ALUMINIJUMSKI L

VERTIKALNI NOSAS
(Aluminum L vertical
carrier)

ALUMINIJUMSHKI L
NOSAC

ZA ZASTITNU MREZU
(Alurninune L carriar)

Vazduh - ulaz
(Supply air)

Sistem za "prikrivena” @
fiksiranje plocaza
ventilisane fasade lspljenje

Teh detalfi u kat proizvodad:
(Adhesive sysfem)

IZOLAGHA
insulation

1

ZASTITNAMREZA

od pocinkovanog plastificiranog lima

{Profection nai)

A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding

B | Sistem za fiksir.pl. leplj. | Adhesive system

C | Kotva - L anker plo¢a L anchor plate % LAM EX

D | Al L vertikalni nosac Al L vertical carrier =

E | Zastitha mreza FProfection net

1 Zid wall

2 | Izolacia insuiation V104.3 - ver.nadproz.pres.
3 Ventilacija ventilation

LAMER quality | MAX Exterior




ZASTITNAMREZA

(Profection nei)

od pocinkovanog plastificiranog lima

Vazduh - izlaz
(Exit air}

MAX Exterior panel
(Max Exterior cladding)

Sistem za "prikrivena”
fiksiranje plocaza

ventilisane fasade lepljenjem
Tehnicki detalii v kat proizvodada
(Adhesive sysfem)

ALUMINIJUMSKI L
VERTIKALNI NOSAC
(Aluminum L verfical carriar)

|42 min.20mm |,

® '
VENTILACIIA
ventiiation

)

IZOLACIA
nsufation

ZID
wialf

Q)

O

KLIZMA VEZA |)
shiding) paint

KOTYA - L ANKER PLOCA

ga termo prekidom i

"hvataljkom” za vertikalni Al nosac
(L anchor plate witl thenmal braak)

4 ‘1
A | MAX Exterior panel MAX Exterior cladding
B | Sistem za fiksir.pl. lepli. | Adhesive system
C | Kotva - L anker ploéa L anchor plate % &I A M Ex
D | Al L vertikalni nosaé Al L vertical carrier —
E | Zastitha mreza Protection net
1 Zid wall .
2 | Izolaciia insulation V105 - ver.pr.spoj sa krov.
3 Ventilacija ventilation

| MAX Exterior

RLAMIEX quslity
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